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Linoleum Bodenbeläge - Tipps und Materialempfehlungen

Was ist in Punkto Verlegung, Reinigung und Pflege, Reparatur, Strapazierfähigkeit und
Schmutzempfindlichkeit zu beachten?

Verlegung und Nahtverschweissungen am besten durch Fachpersonal. 
Reinigung und Pflege nach Angaben des Herstellers. Empfohlen werden Bauschluß- bzw.
Erstreinigung, die Einpflege und die wiederkehrende Unterhaltsreinigung durch Nass-,
Feuchtwischen oder mit Cleanern.
Kratzer und Löcher lassen sich teilweise selbst reparieren. Entsprechende Anleitung gibt es beim
Hersteller. Ansonsten ist der Fachmann vorzuziehen.
Linoleum ist sehr strapazierfähig, aber nicht unverwüstlich. Besonders schwere und spitze
Gegenstände hinterlassen Abdrücke oder Kratzer. Dem kann man jedoch vorbeugen.
Die Belagsfarbe und das Muster nach der zu erwartenden Schmutzbelastung aussuchen. Nicht alle
Schmutzarten sind gleich. Man unterscheidet: Hellen Schmutz, wie Strassenstaub, Kratzer und helle
Begehspuren. Oder den dunklen Schmutz, wie Verfärbungen, dunkle Flecken, Absatzstriche, etc.
Grundsätzlich gilt: kontrastreich gemusterte Beläge sind unempfindlicher als schwach gemusterte.
Download: Materialempfehlungen BodenbelägeDie Materialempfehlungen sind in einer
dreiteiligen Bewertungsskala aufgelistet: "empfohlen", "bedingt empfohlen", "nicht empfohlen"
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