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Naturstein- / Kunststeinarbeiten - Tipps und
Materialempfehlungen

Jeder Werkstoff hat seine Vor- und Nachteile. Was ist zu beachten?

Aussehen und Optik sagen nichts über die Festigkeit und Wasseraufnahme aus. Ob ein Stein für
den vorgesehen Zweck geeignet ist, weiss der Fachmann.
Zwischen billigen und hochwertigen Natursteinen gibt es oft erhebliche Unterschiede bei den
technischen Eigenschaften.
Kalkhaltige Natursteine sind ebenso wie Marmor, Tonschiefer und Gneis empfindlich gegen Säure
und müssen anders gereinigt und gepflegt werden.
Harzgebundene Kunststeine sind empfindlich gegen Lösemittel und gegen hohe Temperaturen.
Heisse Töpfe und Pfannen können Küchenarbeitsplatten beschädigen.
Im Unterschied zu keramischen Fliesen und Kunststein erfordert die Gewinnung von Naturstein
weniger Energieaufwand. Wichtige Kriterien bei Natursteinprodukten sind die Transportwege
(Steinbruch – Weiterverarbeitung – Händler – Endverbraucher)
Download: Materialempfehlung Natursteinarbeiten Kunststeinarbeiten
Die Materialempfehlungen sind in einer dreiteiligen Bewertungsskala aufgelistet: "empfohlen",
"bedingt empfohlen", "nicht empfohlen"
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